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ESTE CAPITULO INCLUI UMA REVISAO DE:

e Manipulagdo de armag6es - Introdugéo
e Alicates com pontas em Nylon

e Alicates angulados

e Alicates para ajuste de plaquetes

e Alicates de pontas de dedos

e Alicates de pontas redondas/quadradas
¢ Alinhamento standard

e Alinhamento standard — Os passos

e Soldagem

e Reinserir uma junta

¢ Reparacao da ponte (acetato)
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MANIPULACAO DA ARMACAO - INTRODUCAO

O modulo anterior incidiu de forma breve sobre os requisitos para a manipulagdo de materiais de armacao diferentes.
Materiais de plastico requerem calor, o tipo de plastico determina a temperatura a qual devem ser manipulados

(Figura 17. 1A).

A manipulagdo de armacdes também requer as ferramentas correctas. Este mddulo ira examinar as principais
ferramentas e, em seguida, as técnicas de manipulacdo das armacdes.

Figura 17.1A: Armacao de plastico Figura 17.1B: Armacéo de metal

ALICATES COM PONTAS EM NYLON

As borrachas evitam a marcacdo da armacao durante o processo de ajuste. Alguns alicates tém uma borracha com
uma ranhura no centro de forma a agarrar a armacao de metal (Figura 12. 2).

FUNCAO
Segurar a ponte durante o ajuste coplanar das armacdes em Oculos sem armagfes enquanto se ajustam as

plaguetes nasais.

Figura 17.2: Alicates com pontas em Nylon
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ALICATES ANGULADOS

A estrutura final do alicate permite segurar a charneira (Figura 17. 3A e 17.3B).

PODEM SER USADOS PARA:

e Ajuste do &ngulo de inclinacao lateral (haste aberta)

e Dobra do angulo da haste (haste fechada)

e Apoiar a charneira enquanto é dobrada a haste para ajustar o angulo lateral

Figura 17.3A: Alicates angulares Figura 17.3B: Ajustar a charneira

ALICATES PARA AJUSTAR PLAQUETAS

As extremidades dos alicates sdo especificamente desenhadas para agarrar as borrachas do nariz (Figura 17.4A e
17.4B).

FUNCAO:
Ajustar a inclinagao (angulo que vai até a ponta do nariz) a (Angulo da plaquete até ao meridiano vertical) plaquetes
nasais.

Parte posterior
da plagueta

Plaqueta Nasal

Figura 17.4B: Ajustar as borrachas do nariz

Figura 17.4A: Alicates para ajuste das plaquetes
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ALICATES DE PONTA DE DEDOS

A extremidade dos alicates de dedo ndo fecham mas permanecem paralelos e distantes quando "fechados". Eles tém
pequenas depress@es na mandibula para encaixar cabecas de parafusos (Figura 17. 5).

FUNCAO:
e Ajustar o angulo lateral

e Com a charneira fechada, segure qualquer um dos lados dos parafusos da charneira ou unido, girando até que se
conseguir o angulo adequado.

Posicionar ao longo da charneira

Figura 17.5: Ajustar o angulo lateral

ALICATES DE PONTAS REDONDAS/QUADRADAS

A ponta (redonda) conica desses alicates cabe no pequeno espago entre a parte frontal e a articulagao da armacao.
Pode ser usados em conjunto com um alicate de almofadas duplas para (Figura 17.6).

FUNCAO:

e Ajuste coplanar das lentes

e Ajustar o angulo de inclinagéo lateral

e Ajuste do &ngulo de dobragem

e Ajudar a dobrar o0 metal com uma accéo de rotacdo, exemplo: Plaguetes nasais

Figura 17.6: Alicates de pontas redondas
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ALINHAMENTO STANDARD

O alinhamento standard (Figura 12. 7) é o processo de manipulagdo de uma armacéo para a forma determinada pelo
fabricante. Ele deve ser feita antes de ajustar a armagédo ao paciente e € normalmente executado pelo fabricante da
armacdo, numa primeira fase, e pelo laboratério montagem das lentes, ap6s a montagem das lentes na armagéo.

Se a armacdo tiver um alinhamento perfeito ao se colocar a armagéo no paciente, 0s erros aparentes de montagem
séo devido as caracteristicas do paciente e possivelmente de assimetria. O alinhamento standard deve ser efectuado
na sequéncia correcta porque alguns ajustes podem colidir com as etapas anteriores se realizados mais tarde.

Figura 17.7: Alinhamento standard
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ALINHAMENTO STANDARD — OS PASSOS

Deve-se verificar a armacdo de forma a garantir que seja simétrica quando vista de
frente. Em seguida, deve ser vista de cima para garantir que tenha o contorno facial
correcto (Figura 17.8). Pode-se colocar uma régua na parte posterior da armacéo,

tocando juncdes da haste. A frente, deve entdo apresentar o mesmo espago para ambos
os lados da ponte.

1. VERIFICAR O
CONTORNO
FRONTAL DA
ARMACAO

Figura 17.8: Verificagdo do contorno facial

Também se deve verificar a armacao por cima de forma a garantir que ambas as lentes
estdo no mesmo plano (acompanhando o contorno facial) e que uma lente ndo esta num

plano anterior ao outro ou torcido (muitas vezes referido como “X-ing”). A figura 17.9
mostra um caso de “X-ing".

2. VERIFICAR QUE AS
LENTES ESTAO NO
MESMO PLANO

Figura 17.9: Verificar o plano de ambas as lentes (neste caso, uma esta torcida)

O “let-back” é 0 angulo que as hastes abertas fazem com a parte da frente da armacéo,
medido a partir do interior das hastes. Este angulo deve ter cerca de 95 ° (Figura 17.10).
Ou seja, as hastes devem abrir um pouco mais do que em paralelo.

3. VERIFICAR O

ANGULO DAS
HASTES (“LET-
BACK”)

Figura 17.10: Verificar o &ngulo das hastes
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ALINHAMENTO STANDARD — OS PASSOS (cont.)

4. VERIFICAR QUE AS
HASTES ESTAO NO
MESMO PLANO
(ANGULO LATERAL)

A armacdo com as hastes abertas deve ser visto de lado de forma a garantir que as
hastes estdo no mesmo plano. Ou seja, que tém o mesmo angulo (Figura 17.11).

Figura 17.11: Verificar os angulos laterais

5. VERIFICAR O
ANGULO DAS
EXTREMIDADES DA
HASTE

As extremidades das hastes devem ser comparadas de forma a garantir a sua simetria.
O alinhamento standard envolve o alinhamento da armacéo para uma forma ideal, ao
invés de procurar adequar-se a uma pessoa em particular (Figura 17.12). O ajuste da

armacdo, que serd considerado mais tarde, abordard a questdo da assimetria dos
pacientes.

Figura 17.12: Verificar a &ngulo das extremidades da haste

6. VERIFICAR O APOIO
DA ARMACAO
NUMA SUPERFICIE
PLANA

(Geralmente conhecido por toque de quatro pontos)

A armacdo deve ser colocada de cabeca para baixo sobre uma superficie plana (Figura
17. 13). Se a armacéao estiver correctamente alinhada, esta deve apoiar na superficie
sem balancar. Esta etapa indica simplesmente que uma das cinco primeiras etapas nédo
foi efectuada correctamente. Ele ndo indicara qual etapa ou etapas que estdo em falta.
Portanto, se a armacdo balancar, as cinco primeiras etapas devem ser efectuadas
novamente na ordem correcta.

Figura 17.13: Toque dos quatro pontos
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ALINHAMENTO STANDARD — OS PASSOS (cont.)

7. VERIFICACAO DO
ANGULO DE DOBRA

Quando dobradas, as hastes devem dobrar niveladas e perto da horizontal (Figura
17.14). Se estdo anguladas, inclinados para baixo quando fechados, devem ser
ajustados na posicéo fechada e o efectuar novamente o passo 4 para se certificar de que
o angulo lateral ndo foi afectado.

Se o angulo de dobra for muito raso, as extremidades da haste podem rogar nas lentes.
Por outro lado, se o angulo de dobra é muito profundo os 6culos ndo vao caber na caixa.

Figura 17.14: Verificar o &ngulo de dobra

8. VERIFICANDO QUE
AS CHARNEIRAS
NAO ESTAO
DEMASIADO
APERTADAS OU
DEMASIADO
SOLTAS

As hastes devem ser relativamente faceis de abrir e fechar, mas ndo devem fechar com
gravidade ou um com um ligeiro aban&o.

9. VERIFICAR A
QUALIDADE GERAL
DA ARMACAO

Finalmente a aparéncia geral (Figura 17.15) da armacéo deve ser verificada. Isto incluird
a procura de arranh8es ou marcas na armacao.

Estas duas Ultimas etapas representam uma verificagado de controlo de qualidade global.

Figura 17.15: Verificacdo da aparéncia geral
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Soldagem consiste na utilizagcdo de material mole que é
derretido para juntar duas pecas de metal. Pode ser usado
para soldar uma ponte partida ou reacoplar um braco de
plaguete.

Remova lentes e guarni¢cdes de plastico, para evitar que
se queimem. N&o é necessario remover os terminais das
hastes, no entanto, borrachas de plasticos devem ser
removidas se a ponte ou suporte de plaquetas esta a ser
soldado.

Limpe a &rea a ser soldada com lixa fina e solvente. E
importante remover qualquer gordura ou sujidade para
garantir uma soldadura forte (Figura 17.16A).

Una as pecas usando uma “aranha” com pingas se
disponivel. Se estiver a ser seguro com a mao, use luvas
e / ou mantenha as pecas, tanto quanto possivel longe da
chama. A chama azul do géas é extremamente quente.

Apligue o fixador (bdérax). O fixador actua como um
catalisador para que o metal seja fundido. O fluxo é
normalmente uma pasta esbranquicada que precisa ser
mantido humido (Figura 17.16B).

Regule a chama do mini gas para produzir uma chama
azul.

Mantenha a parte a ser unida na chama azul e aplique a
solda. A solda normalmente estara num fio muito fino.
Esta disponivel em solda prateada ou dourada (Figura
17.16C).

Aplique calor até que a solda corre para a juncao.
Remova a solda quando houver solda suficiente para a
juncéo.

Remova a armacéo do calor e coloque uma mistura de
acido sulfarico diluido (junte uma parte de acido para oito
partes de agua, aplicar o acido a agua). O acido sulfirico
ajudara a impedir que a solda oxide.

Limpe e lustre do quadro. Deve ter cuidado ao polimento
das armacdes de metal para evitar que a armacéo seja
colhida pelo polidor (Figura 17.16D).

10. Inspecione e remonte (Figura 17.16E).
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Figura 17.16A: Preparar a armagéao para a soldagem

Figura 17.16E: Remontagem da armacgéo

Optica Aplicada
Capitulo 17-9



SN
i\{)ﬁ} BrienHoldenVisionInstitute Afinacdo e Reparacdo de Armagdes Padréo
o

REINSERIR UMA CHARNEIRA

As juncdes de metal em armacgfes de plastico (Acetato de
celulose) irdo por vezes estalar o plastico como resultado de
forca excessiva. Ao aquecer a juncdo, ou uma nova juncao se
a primeira estiver partida, pode voltar a ser inserida no
plastico sob calor.

1. Remover a charneira partida com o alicate de calor
(Figura 17.17A). Tenha cuidado para ndo queimar a
armacado com calor excessivo.

2. Limpe a armacéao e apligue uma pequena quantidade de ] _ . ]
acetato, se necessario. Figure 17.17A: Remocéo da charneira quebrada

3. Mantenha a nova articulagdo em posi¢do com os alicates
de calor. Certifiqgue-se de que nédo esta angulado noutro
plano.

4. Aplique o calor para os alicates e pressione a charneira
para a posi¢éo pretendida (Figura 17.17B). A junta
aquecida fard com que o acetato derreta em torno da
base da charneira.

5. Solte a junta assim que estiver na posi¢éo pretendida.

Figura 17.17B: Aplicar a nova junta

REPARACAO DA PONTE (ACETATO)

1. Faca um pequeno buraco na ponte,
em ambos os lados e nas posicdes

correspondentes (Figura 17.18A).
2. Corte um pedaco de fio rigido cerca
de 2 mm mais curto do que o total
dos furos. Uma secg¢éo recta de um
clip de papel vai servir no buraco.
]

3. Cologue as extremidades partidas da
ponte num recipiente raso com
acetona (Figura 17.18B). A acetona
vai comecar a derreter a armacgao de
acetato

4. Assim que a superficie se torna
bastante suave, insira o fio e una a
ponte. Ndo faca muita forca. Deve
haver um cume ligeiro causado pelas
superficies que estdo a ser unidas
(Figura 17.18C).

5. Cologue a armacdo em posicdo

sobre de um material macio como por . . :
exemplo “blu tack” ou plasticina para ~ Figura 17.18B: Cologue as extremidades partidas da ponte num prato raso de

permitir que repouse. Deve-se deixar acetona
durante mais de 12 horas.

Figure 17.18A: Faga um pequeno buraco na ponte, em ambos os lados

N.B.: Esta reparagdo ndo ira funcionar
em todos os materiais de plastico,
somente naqueles em que a acetona é
um solvente.

Figura 17.18C: Insira o fio e una a ponte
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SUMARIO

| A IMPORTANCIA DO ALINHAMENTO STANDARD |

Um alinhamento padrdo preciso garante um ajuste mais rapido e preciso as caracteristicas do paciente (isso sera
abordado num médulo mais tarde). Apesar de isto ser previamente efectuado pelo laboratério, quando os 6culos que
estdo a ser fabricados, o alinhamento deve ser verificado pelo especialista antes dos 6culos serem entregues ao
paciente.
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A LIMITACAO DAS REPARACOES

Enquanto as armag6es podem ser reparadas usando 0os métodos descritos nesta aula, a armacao reparada nao € tao
forte como era originalmente. Isto € particularmente verdade para a reparacdo de pontes de plastico e pontes
soldadas com estrutura metalica, uma vez que a ponte da armacao esta geralmente sob um stress maior. As
reparages das armagfes sdo consideradas apenas como uma medida temporaria e isto devera ser referido ao
cliente.
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