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ESTE CAPITULO INCLUI UMA REVISAO DE:

¢ Verificacdo da pré-entrega

e Fontes de erro de fabrico

e Solucdes para erros de fabrico
e Avaliag&o no olho

e Instrucdes

o Adaptacao

e Factores que afectam a adaptacéo
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VERIFICACAO DAS
MARCAS

Normalmente, os 6culos acabados voltam do
laboratério com as marcas de tinta ainda na
superficie frontal. Se estas tiverem sido
removidas entdo coloque-as novamente
usando os localizadores micro-gravados
horizontais.

Uma vez que as marcacdes tenham sido
encontradas, verifique se o material e o tipo da
lente estdo correctos e que estéo
correctamente alinhados. Lembre-se, que a
adicao sera gravada sob a marcacéo temporal
e o tipo de material de lente sob a marcacéo
nasal. Verifigue se os localizadores horizontais ) .
estdo nivelados e ndo fora de eixo (Figura Figura 26.1: Verificagdo das marcagfes nas
26.1). LAP

VERIFICACAO DOS
DETALHES DA
ARMACAO

Os detalhes da armacé&o devem de ser verificados, particularmente se outra cor tiver sido
fornecida pelo laboratério. Porém na maioria dos casos, a armacao seleccionada a partir do
mostrador e ajustada antes da medicao sera aquela em que as lentes irdo ser finalmente
montadas. Verifiqgue o alinhamento padréo da armagédo (Figura 26.2).

Figura 26.2: Verificagdo do alinhamento padréo da armacgéo

VERIFICACAO DA
POTENCIA DE
LONGE E PRISMA

A poténcia de longe deve ser verificada na
forma normal (poténcia ao vértice posterior)
através do circulo de verificacdo de longe.
Este circulo sera marcado na lente com uma
caneta. Se as marcas tiverem sido
removidas entdo deverdo ser novamente
colocadas, conforme mencionado acima.
Além de verificar a poténcia através do
focometro, os localizadores devem ser
verificados para garantir que sdo horizontais
(Figura 26.3).

O prisma deve ser verificado no ponto da
referéncia do prisma. Este é um ponto sob a
cruz de montagem e ao mesmo nivel que os
localizadores horizontais. O facto de o alvo
ndo ser nitido neste ponto deve ser
ignorado, € apenas a posi¢cdo do alvo do
reticulo que ¢é importante. E também  Figura 26.3: Verificagdo da poténcia de longe e
importante observar que pode ndo haver poténcia prismatica num focometro
prisma zero neste momento devido ao

adelgacamento prismatico. E o diferencial

que deve ser zero. Muitos laboratérios irdo

induzir o desbaste prismatico para reduzir a

espessura da margem superior e espessura

total da lente. Isso é feito através do

desbaste do prisma de base inferior em

ambos os olhos.
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VERIFICACAO DE PRE-ENTREGA (cont.)

A adicdo em lentes multifocais deve ser verificada da mesma forma que a adicdo de
bifocais e trifocais com segmentos de superficie frontais, a menos que o fabricante
especifique o contrario. Isto é:

» Verifiqgue a poténcia ao vértice frontal através do circulo de verificagao de longe (com a
superficie frontal contra apoio de lente e a haste direccionada para cima) (Figura 26.
4A).

» Verifigue a poténcia do vértice frontal através do circulo de verificagdo de perto (com a
superficie frontal ainda virada para baixo) (Figura 26.4B).

A diferenca entre estas duas leituras é a adicdo. Com lentes cilindricas ndo considere o eixo
mas use o0s meridianos correspondentes ao comparar a poténcia de longe e perto. Utilize as
imagens mais verticais no alvo do focémetro.

VERIFICACAO DA
ADICAO

Figura 26.4: (a) Verificacdo da poténcia de longe (b) Verificagédo da adi¢éo de perto

A maioria das cartas de marcacao permitem a medida das Alturas e DPs monoculares,
assim ambas as medi¢ces podem ser confirmadas desta forma (Figura 26.5) ou utilizando
uma régua paralela.

Como alternativa, podem ser verificadas com uma régua de DP. Neste momento as
posi¢des dos circulos de perto devem ser verificadas. E possivel que a lente direita possa
ter sido montada em vez da esquerda e vice-versa. Enquanto isso deve ser observado, ao
verificar as marcacdes vale a pena fazer outra verificac&o.

VERIFICACAO DA
ALTURA DA CRUZ
DE MONTAGEM E DP
MONOCULAR
« Orma® - Mineral rs o Ormex° o Ormil" e+ Mineral 18
Figura 26.5: Verificag&o da altura da cruz de montagem e DP monocular numa carta de marcacao
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1. ALTURAS

Alturas incorrectas juntamente com DP incorrectas sdo os dois erros mais comuns
encontrados aquando da verificacdo das lentes progressivas. Se 0 equipamento for de um
nivel razoavel e um técnico de 6ptica proficiente, a causa é geralmente devido a um pedido
mal efectuado. Se o especialista pedir a altura da cruz de montagem relativamente a parte
inferior da armacgédo na DP monocular e simplesmente fornecer a altura como, por exemplo,
26mm em seguida, o técnico pode (compreensivelmente) assumir que 26 mm € a distancia
entre o fundo absoluto da lente e a cruz de montagem.

Lembre-se que as alturas medidas da parte inferior da armacéo séao
) medidas desde o pico do bisel no seu ponto mais baixo. Ou seja, a
e 4 tangente horizontal para a margem absoluta da lente.

2. DP MONOCULAR

Erros na DP monocular sdo geralmente o resultado de uma marcacéo errada por parte do
técnico antes de cortadas as lentes.

A insercéo da lente direita no olho esquerdo e a esquerda na direita normalmente ocorre
guando a prescricdo é a mesma em ambos os olhos; caso contrario seria de esperar que
fosse apanhado antes do corte. O erro pode ainda ocorrer quando as lentes sdo bastante

3. LENTES X P .
diferentes uma vez que o técnico usa a cruz da montagem para referéncia aquando da
TROCADAS N ~ . > .
marcacdo e ndo tem necessidade de marcar o centro Optico da lente no focometro. As
lentes trocados sédo facilmente detectadas aquando da verificagdo uma vez que os circulos
de perto séo claramente descentrados para fora em vez de para dentro.
4. POTENCIAS Erro de poténcia é um problema de desbaste. Pode ser devido a ferramentas desgastadas
ERRADAS ou apenas erros devido ao operador.

5. ERRO DE EIXO

Se os localizadores horizontais estdo no eixo e a poténcia da lente esta fora do eixo, em
seguida, o erro é devido ao desbaste da lente. Se ambos estiverem fora de eixo, em
seguida, o erro é no corte da lente.

1. ALTURAS

Se o erro de altura néo for significativo, este pode ser corrigido com um ajuste da armagéo.
As armacdes de metal sdo ideais para esses pequenos ajustes. Ao fechar as plaquetes na
armacao, estas podem ser elevadas e alargando as plaquetes, a armacéo vai baixar. Se o
erro de altura estiver num olho entéo esta lente precisara de ser refeita.

2. DP MONOCULAR

Erros nas DPs monoculares sdo menos perdoaveis. Se estiverem fora do padrdo de
tolerancia recomendado, em seguida, devem ser rejeitados e refeitos.

e LENE Lentes trocadas exigem gue os 6culos sejam refeitos
TROCADAS gemq ) :

_ Tal como acontece com lentes trocadas, as poténcias incorrectas exigem que sejam
4. POTENCIAS | refeitas, assumindo que o erro esteja fora da tolerancia. Dada a complexidade das lentes
ERRADAS progressivas, as tolerancias para erros de poténcias em progressivas € mais generosa que

para visao simples e lentes bifocais.

5. ERRO DE EIXO

O erro de eixo, a menos que muito pequeno, geralmente exigird uma reestruturacdo. Se a
lente tiver sido torcida para fora de eixo na colocacédo, € possivel reorienta-lo usando um
alicate de eixo.
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AVALIACAO NO OLHO

Tal como acontece com a entrega de quaisquer 6culos, a primeira prioridade é verificar o
ajuste dos 6culos. E particularmente importante, com lentes progressivas, que 0 ajuste
seja bom. Coloque os 6culos no paciente (em vez de os deixar a eles colocar os 6culos)
(Figura 26.6). Fazendo isto, esta a deixar implicito que os Oculos ainda ndo estao
terminados. Também ajuda a detectar possiveis problemas de montagem antes que o
paciente os tenha notado para que possam ser corrigidos.

1. VERIFICACAO DO
AJUSTE DA
ARMACAO

Figura 26.6: Verificagdo da armagdo enquanto a coloca no rosto do paciente

Em seguida, a posi¢do das cruzes de montagem relativa aos centros das pupilas do
paciente deve ser observada (Figura 26.7). Verifique novamente as alturas usando o
mesmo método que é utilizado para efectuar as medi¢bes. Ou seja, assegure que vocé e
0 paciente estdo ao mesmo nivel e envolva o paciente numa conversacédo, observando
as posic¢des das cruzes de montagem.

2. VERIFICACAO DA
POSICAO DAS
CRUZES DE
MONTAGEM

Figura 26.7: Verificag&o da posi¢édo das cruzes de montagem relativamente aos centros das
pupilas do paciente

Verifique a visdo de longe do paciente pedindo-lhes para olhar para um objecto na sala
(Figura 26. 8). Se estiver na sala pode usar a carta de Snellen.

3. VERIFICAGCAO DA
VISAO DE LONGE
DO PACIENTE

Figura 26.8: Verificagéo da vis&do de longe do paciente
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AVALIACAO NO OLHO (cont.)

Verificacdo da visdo de perto, peca ao paciente para segurar um cartdo de leitura (Figura
26.9). Se vocé usou o método do espelho para as medi¢des originais, em seguida, este
método pode ser usado para confirmar as marcacgées. Lembre-se, porém, que os circulos
de verificagdo de perto ndo sdo os mesmos que os circulos dos pontos de visédo de perto.
Precisara de redesenhar os circulos dos pontos de viséo de perto., centrados na parte
superior dos circulos de verificagao de perto.

4. VEinIFICAQAO DA
VISAO DE PERTO

DO PACIENTE
Figure 26.9: Verificag&o da viséo de perto do paciente
Quando estiver satisfeito com o posicionamento das lentes e o ajuste dos éculos, pode
x remover as marcagoes. Tenha cuidado, porém, como as remove. Enquanto a acetona é
5. REMOCAO DAS . ) L . AR
MARCAS muito eficaz e popular enquanto solvente, é muito perigoso e é prejudicial para alguns

materiais de lentes, nomeadamente de policarbonato. Os solventes tais como esteres
metilicos, alcool ou 6leo de eucalipto sdo mais seguros para remover essas marcas.
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INSTRUCOES DE ENTREGA

Os pacientes precisam de ser instruidos quanto ao uso correcto das lentes progressivas.
Este deve ser o reforgo daquilo que Ihes tera sido dito quando a prescricdo foi apresentada
pela primeira vez. Primeiro peca ao paciente para olhar em redor da sala e explique que a
metade superior da lente é desenhada para a visao de longe, assim como as bifocais. Deve
entdo ser entregue um cartdo de leitura e dito como inclinar a cabeca para tras de forma a
ver o cartdo. Em seguida, um objecto ou cartdo, deve ser mantido a uma distancia
intermédia e ao paciente mostrado como, inclinando a cabeca para a frente eles podem
encontrar o local ideal para se concentrar neste objecto intermédio. E importante, ent&o,
explicar que as areas ao lado do corredor séo projectadas para a visao periférica e ndo para
a visdo nitida central.

USO CORRECTO
DAS LENTES
PROGRESSIVAS

Linguagem positiva: As instru¢des dadas (Figura 26.10) ao paciente devem ser positivas.
Nao use palavras como 'distorcdo’ para descrever as areas periféricas de astigmatismo
indesejado (também néo use este termo). Explique ao paciente que esta parte da lente ndo
€ projectada para a visao central nitida, mas, em vez disso, para a visao periférica ou lateral
para a qual funciona muito bem. Os pacientes estdo, como seria de esperar, preocupados
com o facto de gastar muito dinheiro com uma lente com distor¢ao associada.

Os comentérios de despedida também devem ser positivos. N&do faca comentarios como
"Se vocé tiver qualquer problema, ndo hesite em voltar". Isso poderia implicar que os
problemas séo de esperar. E melhor incentiva-los a voltar mas de uma forma positiva, como
"Estou certo de que ira gostar destas lentes uma vez que sdo muito modernas. De vez em
guando os 6culos precisam de ser reajustados. Por favor, sinta-se livre para aparecer em
qualquer altura". Os pacientes ao serem encorajados a voltar de uma forma positiva, irdo

INSTRUGOES EM certamente voltar se estiverem a ter problemas.

LINGUAGEM
POSITIVA

Figura 26.10: Dar instrugfes ao paciente

ADAPTACAO

Enfatizar o seguinte:

e Que a visdo sera diferente da sua prescricdo anterior: isso é verdade para a maioria dos éculos, especialmente
se tiver havido uma mudanca de poténcia, lente forma ou modalidade.

e Que o paciente se vai acostumar com este novo tipo de visdo: garantir ao paciente que eles se vdo acostumar
aos novos 6culos. E importante que o técnico seja positivo.

e  Que deve voltar a qualguer momento se houver qualquer ddvida: incentivar a voltar para ajustes periédicos dos
seus Oculos novos.
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FACTORES QUE AFECTAM A ADAPTACAO

Quanto mais motivado o paciente estiver, mais facil serd a adaptacao deste aos

Entrega de LAPs

1. MOTIVACAO

seus novos o6culos.

Se os 6culos vao ao encontro das expectativas do paciente eles irdo, em seguida

. EXPECTATIVAS adaptar-se facilmente. E importante, portanto, que as suas expectativas sejam
realistas.
EDUCACAO Quanto mais o especialista educar o paciente relativamente ao uso correcto das

lentes, mais facil sera para o paciente adaptar-se.

. MOVIMENTOS E
HABITOS DA
CABECA/OLHO

Se um paciente tem habitos irregulares relativos a postura ou movimentos oculares,
eles poderao ter problemas de adaptacao.

. OCUPAGAO E HOBBIES

Alguns hobbies ou profiss6es, especialmente aqueles que exigem direc¢cdes
invulgares do olhar, podem dificultar a adaptac&do em alguns casos.

. OSEU
ENCORAJAMENTO

Uma abordagem positiva por parte do especialista € muito importante para ajudar o
paciente na adaptagéo aos seus novos o6culos.

SUMARIO — CHAVES PARA O SUCESSO DE LENTES PROGRESSIVAS

. UMA REFRACCAO
PRECISA

As lentes progressivas, na verdade todas as lentes, exigem uma refrac¢éo precisa.
E especialmente importante em desenhos de lentes avancadas, tais como as
progressivas.

. AJUSTE CORRECTO DA
ARMAGAO ANTES DA
MARCACAO

As alturas para as cruzes de montagem devem ser feitas com a armacao em
posicao e o paciente na sua postura habitual.

. DP PRECISA

A natureza do corredor progressivo exige uma DP monocular precisa. Isto € feito
melhor com um pupilémetro de reflexo corneal. Se ndo houver nenhum disponivel,
uma régua de DP monocular e uma lanterna pontual, permitem obter o mesmo
resultado.

. MEDICAO CUIDADOSA
DA ALTURA

Tal como acontece com a DP, é importante medir a altura de forma precis.

. INSTRUCOES
ADEQUADAS AO USO

Os pacientes devem ter expectativas realistas e estar plenamente consciente de
COmMO usar seus novos Oculos progressivos.

. INCENTIVO PARA O
UTILIZADOR SE
ADAPTAR A QUALQUER
MUDANGA NA VISAO

Uma abordagem positiva e encorajamento por parte do especialista sdo um factor
importante para o sucesso das lentes progressivas.

Setembro 2012, Versao 1

Optica Aplicada
Capitulo 26-8




NN
Q) (‘\} BrienHaldenVisionInstitute Entrega de LAPs

BIBLIOGRAFIA

Jalie M. 2003. Ophthalmic Lenses and Dispensing. Butterworth Heinemann, London.

Jalie M. 1984. Principles of Ophthalmic Lenses, ABDO, London.

Wakefield KG and Bennet AG. 2000. Bennett's Ophthalmic Prescription Work, Butterworth-Heinemann.
Brooks CW and Borish IM. 2006. System of Ophthalmic Dispensing. Butterworth Heinemann.

Brooks CW. 2005. Essentials of Ophthalmic Lens Finishing. Butterworth-Heinemann.

Wilson D. 2006. Practical Optical Dispensing 2nd Edition. Open Training and Education Network, Sydney.
Wilson D and Stenersen S. 2002. Practical Optical Workshop. Open Training and Education Network, Sydney.

Setembro 2012, Verséo 1 Optica Aplicada
Capitulo 26-9



