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MESURES DE LA MONTURE 
 
Des mesures de la monture sont requises au taillage pour veiller à ce que verticalement, les lentilles soient 
positionnées correctement par rapport à la ligne horizontale centrale et horizontalement, par rapport au centre Boxing 
ou Datum. 
 
 
 

CENTRAGE DE LA LENTILLE  
 
Dans la figure 21.1, on peut voir que les centres optiques, G (ou les croix de centrage des progressifs), doivent être 
décentrés de 3 mm vers le centre, pour chaque œil, afin de correspondre à l’écart interpupillaire du patient. La figure 
21.1 illustre l’utilisation du système Boxing. Cela s’applique aussi si le système Datum est utilisé. Dans cet exemple, 
un calcul binoculaire est utilisé mais cela n’est pas approprié pour des progressifs ou des lentilles asphériques. 
 

 
 

Figure 21.1: Centrage de la lentille avec le système Boxing 
 
Un centrage adéquat, par rapport à la position des axes visuels, évite des effets prismatiques indésirables et garantit 
la bonne position des zones des lentilles plus complexes telles que les progressifs (Figure 21.2). 
 

 
 

Figure 21.2: Un centrage incorrect des lentilles provoque des effets prismatiques indésirables 
 
 

Décentrement 
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SYSTÈMES DE MESURE DES MONTURES 
 

SYSTÈMES DE 
MESURE DES 
MONTURES 

Deux systèmes de mesure sont utilisés : 

• Système Datum (vieux) 

• Système Boxing (plus récent) 

Bien que les deux systèmes fonctionnent, il est important de ne pas les mélanger. Donc, si 
le centrage est calculé en utilisant un des systèmes, il ne faudra pas utiliser l’autre lors des 
prises de mesure. 

SYSTÈME DATUM 

Ce système est basé sur la ligne Datum. Celle-ci est une ligne à mi-chemin entre les deux 
lignes horizontales parallèles tangentes au haut et au bas de la lentille. 

Ce système n’est plus le plus favorisé par les manufacturiers et a été remplacé 
officiellement par le système Boxing pour les standards internationaux. 

Le système Datum reste cependant populaire chez plusieurs praticiens, opticiens et 
techniciens à cause de sa simplicité pour prendre les mesures. 

MESURES DE LA 
MONTURE 

Même si le système Datum a été le favori pendant longtemps, l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO) ne l’a pas approuvé. Il est cependant utilisé par plusieurs 
manufacturiers et techniciens dans les pays non-ISO.   

Le système est basé sur la ligne Datum, la ligne horizontale à mi-chemin des tangentes aux 
sommets des biseaux ou au creux des rainures du haut et du bas des lentilles (Figure 21.3). 

La largeur de la lentille est la largeur de la lentille au niveau de la ligne Datum. 

Le pont ou la distance entre les lentilles (Distance Between Lenses - DBL), est la 
distance entre les lentilles, ou plus précisément entre les biseaux, sur la ligne Datum. 

La ligne Datum est la ligne horizontale à mi-chemin entre les tangentes du haut et du bas 
de la lentille. C’est la même ligne que la ligne horizontale centrale du système Boxing. 

La notation utilisée pour les dimensions de la monture dans le système Datum est une barre 
oblique ou un trait d’union entre la largeur de la lentille et le DBL. Exemple : 54 -18 ou 54/18. 

 
Figure 21.3: Système Datum 

SYSTÈME BOXING 

Le système Boxing est vu par la plupart des manufacturiers comme une amélioration du 
système Datum. Il utilise les tangentes verticales aux côtés de la lentille, formant une boîte 
avec les tangentes horizontales (Figure 21.4). 

L’Organisation internationale de normalisation et d’autres grands fabricants de montures ont 
maintenant adopté le système Boxing. Il est aussi utilisé par les machines automatisées de 
taillage pour déterminer la hauteur du centre de la lentille. 

Il est important de mentionner que les dimensions Boxing ne sont pas nécessairement 
égales aux dimensions Datum. Cependant, la ligne Datum est exactement la même que la 
ligne horizontale centrale du système Boxing. 



 

Mesures faciales et points de référence des lentilles 
 

 

Septembre 2012, Version 1 Optique appliquée 
Chapitre 21-4 

 

 

SYSTÈMES DE MESURE DES MONTURES (suite) 
 

MESURES DE LA 
MONTURE 

La largeur de la lentille est la largeur de la boîte, aussi appelée la cote A. 
La largeur du pont ou la distance entre les lentilles (DBL) est la distance entre les boîtes, 
et donc littéralement la distance minimale entre les deux biseaux. 
La hauteur de la lentille est la hauteur de la boîte, aussi appelée la cote B. 
La ligne horizontale centrale (horizontal central line ou HCL) est la ligne horizontale à mi-
chemin entre les tangentes du haut et du bas de la lentille. C’est la même ligne que la ligne 
Datum dans le système Datum (nous allons en parler plus loin). 
La notation utilisée pour les dimensions de la monture dans le système Boxing est un carré 
entre la cote A et le DBL. Par exemple: 56 □ 12. 

 
Figure 21.4: Système Boxing 

COMPARAISON DES 
DEUX SYSTÈMES 

Pour la plupart des montures, les dimensions de la monture et les distances de centrage, 
aussi appelés écarts géométriques, vont être similaires. Pour des formes plus excentriques 
comme le style aviateur ci-dessous, ce ne seront pas les mêmes mesures. Par exemple, 
dans la figure 21.5, l’écart géométrique en Boxing sera moindre qu’en Datum. Le centre 
géométrique Boxing sera alors décentré nasalement par rapport au centre Datum. L’écart 
géométrique Boxing est de 68 mm et celui Datum est de 72 mm. 
Le système Boxing a normalement une plus grande largeur de la lentille et une plus petite 
largeur de pont pour une même monture. Les deux valeurs seront égales seulement pour 
les lunettes parfaitement rondes, rectangulaires ou elliptiques.  
Il faut faire attention de ne pas mélanger les systèmes. Par exemple, plusieurs praticiens 
utilisent le système Datum pour aligner les centres optiques. Dans ces cas, le décentrement 
doit être mesuré en Datum et ne pas utiliser les mesures Boxing imprimées sur la monture.  

 
Figure 21.5: Comparaison des systèmes Datum et Boxing 
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DIAMÈTRE DE COMMANDE MINIMAL 
 

DIAMÈTRE DE 
COMMANDE 
MINIMAL 

 
Le diamètre de commande minimal (minimum size uncut  ou MSU) peut être calculé pour 
des lentilles simple vision d’après l’écart interpupillaire du patient, les mesures Boxing de la 
monture et le diamètre effectif (Figure 21.6). 
 
MSU = Diamètre effectif (ED) + (2 x décentrement monoculaire) 
 
Le diamètre effectif (effective diameter ou ED) est égal à deux fois le plus long rayon, du 
centre géométrique Boxing jusqu’au sommet du biseau le plus éloigné (Figure 21.7). Il est 
important de noter que ce n’est pas la « plus longue diagonale » ni « le plus long axe ». Ces 
termes sont souvent utilisés incorrectement dans ce calcul. 

 
 

Figure 21.6: Calcul du diamètre effectif 
 
Exemple: 
 
 Dimensions monture 54�20  
 Diamètre effectif  60 
 DBL (pont)  20 
 Écart-monture  54 + 20 = 74 
 EIP du patient  66 
 Décentrement mono (74-66) / 2= 4 mm par oeil 
 MSU   60 + (2 x 4) = 68 
 
Donc, pour avoir un EIP de 66, une lentille de 68mm de diamètre doit être utilisée.  

 
 

Figure 21.7: Mesures Boxing de la monture et rayon le plus long 
 
Dans la figure 21.7, la forme de la lentille a un diamètre effectif de 60 mm. S’il n’y a pas de 
décentrement à faire, c’est la taille minimale des verres qui vont reproduire l’écart 
interpupillaire requis. 
 
Avec l’écart de 66 dans l’exemple, un décentrement de 4 mm dans chaque œil est requis, 
ce qui nous donne un diamètre de commande minimal de 68 mm.  
 
La figure 21.8(B) montre le décentrement d’une lentille de 60 mm pour reproduire l’écart 
interpupillaire désiré, produisant un jour en temporal de la lentille. 
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DIAMÈTRE DE COMMANDE MINIMAL (suite) 
 

CALCUL DU 
DIAMÈTRE DE 
COMMANDE 
MINIMAL (suite) 

 
La figure 21.8(C) montre la lentille de 68 mm décentrée pour obtenir l’écart interpupillaire 
requis.  
 

 
 

Figure 21.8 (A) Diamètre de commande minimal (B&C) Décentrer de 4 mm pour obtenir le bon EIP 
 

LENTILLES 
PROGRESSIVES OU 
MULTIFOCALES 

 
Le diamètre de commande minimal de lentilles progressives ou multifocales dépend de : 
 
• Diamètre du calibre 
• La position de la croix de centrage ou du segment 
 
Un gabarit de diamètre tel que celui illustré dans la figure 21.9 doit être utilisé pour calculer 
le diamètre de commande minimal avec précision.  
 

 
 

Figure 21.9: Gabarit de diamètre utilisé pour calculer le diamètre de commande minimal de lentilles 
progressives. 
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MÉTHODE DE MESURE DE LA MONTURE 
 

MESURE DE LA 
MONTURE (BOXING) 

Mesurer de l’intérieur de la rainure d’un côté à la partie la plus éloignée de la rainure l’autre 
côté du même œil (Figure 21.10). 

 OU 

Mesurer l’ouverture horizontale la plus large et ajouter 1mm (0,5mm de chaque côté). 

Rappel : Le point de référence pour toutes les mesures de la monture, en système Datum 
ou Boxing, est le sommet du biseau. 

 
Figure 21.10: Mesure de la monture 

POINTS DE 
RÉFÉRENCE DES 
LENTILLES 

Lors de la commande des lentilles, il faut spécifier la position horizontale, l’écart 
interpupillaire et la distance de centrage de près, en plus de la hauteur des segments 
bifocaux, des centres optiques pour les lentilles asphériques ou des croix de centrage pour 
les progressifs. Il existe plusieurs points de référence pour ces mesures. Les deux plus 
communs (et les moins sujets à l’erreur) sont la ligne horizontale centrale (ou la ligne 
Datum) et le bas de la monture, c’est-à-dire la tangente à la lentille dans le bas de la 
« boîte » (Figure 21.11). 

LIGNE 
HORIZONTALE 
CENTRALE 

La ligne horizontale centrale est distincte, non ambiguë et privilégiée par de nombreux 
laboratoires. 

BAS DE LA 
MONTURE 

La tangente au bas de la monture est l’autre point de référence fréquemment utilisé. La 
plupart des machines ont besoin d’entrer cette mesure dans leurs logiciels. 

AUTRES POINTS DE 
RÉFÉRENCE 

D’autres points de référence tels que le bas de la monture sous le centre Datum ou Boxing 
ou le bas de la monture directement sous le centre du segment ou de la croix de centrage 
peuvent porter à confusion. Ils peuvent être utilisés seulement si le laboratoire comprend 
cette méthode. Ils ne sont cependant pas recommandés. 

 
Figure 21.11: Points de référence de la monture 
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RÉSUMÉ 
 
La justesse d’une paire de lunette repose sur : 
 
• Les mesures et l’ajustement précis du praticien. 
• Un taillage précis par le technicien, basé sur les mêmes mesures de la monture. 
 
Si le praticien ou le technicien fait une erreur dans ces mesures, les lunettes ne répondront pas aux critères de la 
prescription. 
 


